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Nowe stacje Il linii metra
w Warszawie

Stump v Franki

~ tekst: BARTLOMIE) SUTOWSKI, zdjecia: STUMP FRANKI Sp. z o.o0.

>

W 2022 r. do uzytku zostato oddanych kolejnych pie¢ stacji Il linii metra w Warszawie. W czerwcu na odcinku
zachodnim otwarto stacje CO4 Ulrychéw oraz CO5 Bemowo, natomiast od wrzesnia pasazerowie moga takze
korzystac z przystankow C19 Zacisze, C20 Kondratowicza oraz ostatniej na prawym brzegu Wisty - C21 Bradno.
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Ryc. 1. Realizacja stacji C06 Ksiecia Janusza
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Byt to przedostatni etap budowy Il linii, do zrealizowania zostaty
jeszcze trzy skrajne stacje na odcinku zachodnim wraz z nowa
stacja techniczno-postojowa Mory. W sumie Il linia bedzie po-
siadafa 21 przystankoéw, a jej budowa zajmie ok. 13 lat, czyli
o prawie pofowe krocej niz | linii z Kabat na Mtociny.

Metoda wykonywania stacji

Stacje warszawskiego metra buduje sie metoda podstro-
powa w technologii $cian szczelinowych. W najwiekszym
uproszczeniu mozna powiedzie¢, ze metoda ta polega na wy-
konywaniu konstrukcji od goéry do dotu. Najwazniejsze etapy
przedstawiono na rycinie 2. Po usunieciu wszystkich kolizji
podziemnych i nadziemnych wykonuje sie waska szczeline
w zawiesinie bentonitowej (ryc. 2a). Nastepnie w te szczeline
wprowadza sie prefabrykowany kosz zbrojeniowy i rozpoczyna
sie betonowanie metoda kontraktor (betonowanie od dotu do
gory szczeliny przez specjalng rure, ryc. 2b). Réwnolegle we
wnetrzu przysztego wykopu realizuje sie barety (pojedyncze
sekcje scian szczelinowych) z osadzonymi profilami stalowymi
petnigcymi role stupéw tymczasowych oraz pozioma prze-
stone przeciwfiltracyjng w technologii jet grouting (ryc. 2¢).
Po skuciu wierzchniej, zanieczyszczonej warstwy betonu mon-
towany jest strop bezposrednio na gruncie z pozostawionymi
otworami technologicznymi niezbednymi do transportu pio-
nowego materiatéw (ryc. 2d). Nastepnie prowadzony jest
wykop do poziomu drugiego stropu i wykonywany jest kolejny
strop z otworem (ryc. 2e). Po osiggnieciu docelowej rzednej
wykopu betonuje sie ptyte fundamentowa i stupy docelowe
(ryc. 2f, 2g). Nastepnie uzupetnia sie wczesniej pozostawione
otwory w stropach, a wykonane podparcie tymczasowe zo-
staje usuniete (ryc. 2h). Po tym etapie nastepuja roboty in-
stalacyjne oraz wykonczeniowe.

Obiekty zrealizowane przez Stump Franki na Il linii
metra

Poza nowo otwartymi stacjami C04 Bemowo i CO5 Ulrychéw
firma Stump Franki zrealizowafa takze $ciany szczelinowe na
przystankach CO6 Ksiecia Janusza, CO8 Ptocka oraz C17 Tar-



m E Rura kontraktor

Szczelina
~ w zawiesinie

bentonitowej

Szczelina
-~ wzawiesinie

Zarys Scian
¥ Y bentonitowej

~~ szczelinowej

Kosz zbrojeniowy

. Zabetonowa
sciana

Stup m

Strop rozporowy z otworem

tymczasowy technologicznym
RS <Pt =
Gtowica /
tymczasowa

“Bareta
Przestona jet

Strop
posredni

Stup
4" docelowy

/ Ptyta

“fl fundamentowa

Ryc. 2. Etapy wykonywania stacji metra metoda podstropowa, oprac. autor

gowek Mieszkaniowy. Najdfuzsze sekcje Scian szczelinowych
osiagnety gtebokos¢ 48,0 m (stacje CO8 i C17) i sg jednymi
z najgtebszych w naszym kraju. Nalezy tez doda¢, ze Sciany
szczelinowe sa wykorzystywane réwniez w innych obiektach
metra. Ze wzgledu na sposéb rozbudowy sieci kolei podziemnej
w Warszawie za skrajna stacjg kazdego realizowanego etapu
konieczne byto wybudowanie komér dla toréw odstawczych
metra. Stump Franki byta odpowiedzialna za ich budowe za
stacjami CO6 oraz CO4. Ostatnim zadaniem w zakresie Scian
szczelinowych, jakie zostato powierzone naszej firmie, byty
wentylatornie V09, VO9A, V07, VO5 i V18 oraz szyb demonta-
zowy S06. Dodatkowo w obiektach CO6 oraz VO9 wykonalismy
poziome przesfony przeciwfiltracyjne w technologii jet grouting.
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Ryc. 3. Montaz kosza zbrojeniowego z pretow stalowych oraz GFRP w migjscu
przejScia tarczy TBM przez Sciane korpusu stacii

W sumie na Il linii metra, poza centralnym odcinkiem, ktére
wykonywaty firmy zagraniczne, Stump Franki zrealizowata pie¢
z 11 dotychczasowych stacji, dwie komory torow odstawczych,
pie¢ wentylatorni oraz jedng komore demontazowa dla tar-
czy TBM, co stanowi ok. potowe wszystkich prac zwigzanych
z technologia $cian szczelinowych na budowie Il linii metra
w Warszawie.
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Zestawienie uzytych materiatow

Beton konstrukcyjny Scian szczelinowych i baret 127 878 m?
Stal zbrojeniowa $cian szczelinowych i baret 10751 T
Zbrojenie z wtdkien szklanych (GFRP) 334T
Stal ksztattowa 1695T
Przestona jet grouting 31 354 m?
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